PROMOCEM 9003

Primer acrilico pigmentato in tinta RAL 9003, per
pavimentazioniincementodaverniciarecon CIRULTRA
FINISH COLORI FORTI/COLORI PASTELLO.

Pavimentazioni in cemento industriale assorbenti intferne ed esterne (di nuova o
vecchia posa) da verniciare a finitura con il prodotto CIR ULTRA FINISH COLORI
FORTI / COLORI PASTELLO.

Primer pigmentato in finta RAL 2003 a base diresine acriliche modificate disperse in
sistema acquoso, specificamente formulato peril trattamento di preparazione disuper-
ficiin cemento industriale prima della loro verniciatura protettiva con la finitura poliure-
tanicabi-componente CIRULTRAFINISHnelle versioni COLORIFORTIo COLORIPASTEL-
LO. PROMOCEM 92003 uniforma I'assorbimento della pavimentazione in cemento e
promuovel'adesione delle successive finiture protettive, ottimizzandonelastesura.
PROMOCEM 9003 possiede unbuon grado dipenetrazione ed esplica anche un’ azi-
oneriaggregante superficiale, eliminandoiproblemidovutiallospolveriotipico delle
superfici in cemento.

PROMOCEM 9003 crea un sottile strato difondo in tinta RAL 9003, che incrementa note-
volmente la copertura delle successive mani di verniciatura per la realizzazione di finitu-
re decorative colorate che sianoingrado diraggiungere una copertura del 100%.
PROMOCEM 9003 contiene dei promotori di adesione che non subiscono idrolisi nel
tempo, che hanno la funzione diincrementare significativamente le capacitd aggrap-
panti del prodotto e delle successive finiture al sottofondo.
llprodottoéstabileairaggiU.V.,noningialliscee pudessere applicatoindistintamente
sia all’esterno che all'interno.

N.B. Si sconsiglia I'uso su superfici soggette a traffico veicolare come mezzi
pesanti, auto, transito di mezzi o strumenti per la movimentazione di merci, in
assenza di specifico sopralluogo preventivo da parte del nostro Ufficio
Tecnico

Le pavimentazioniin cemento da frattare dovranno essere compatte, perfettamente
asciutte e stagionate (se dinuova posa, attendere almeno 28 giomi), livellate, assorben-
fi, noninquinate da oli, polveri, detergenti o alfre sostanze.

PROMOCEM 9003 & gia pronto all'uso e non deve essere ulteriormente diluito.
Prima dell’applicazione, assicurarsi di mescolare bene il prodotto per amalgamare il
pigmento che pud tendere a stratificarsi sul fondo delle confezioni.

PROMOCEM 9003 puo essere applicato servendosi di vaporizzatore a bassa pressione,
rullo morbido a pelo raso o di pennello morbido in fibra naturale.

Applicare PROMOCEM 9003in unica mano, assicurandosi che la stesura delprodottosia
uniforme su tutta la superficie interessata al frattamento.

Evitare eccessi o ristagni superficiali di prodotto. Attendere almeno 2-3 ore al fine di permet-
terel’asciugaturaelareticolazione del prodotto prima diapplicare successive finiture.
Effettuare sempre deitest preliminari sulla superficie da fraftare al fine di evitare possibili
effettiindesiderati. Non applicare su pavimentazioni non perfettamente asciutte, oin
presenza di umiditd dirisalita.

Aspetto: liquido biancastro

Peso Specifico: 1,11 Kg/I 0,1

Tempo di essiccazione: da 2 a 3 ore, secondo condizioni atmosferiche
Confezioni: Secchielliin plastica da 5 LT.

A titolo puramente indicativo 8 - 12 mq. per LT. di prodofto. La resa applicativa
puo variare in base alla porositd ed al grado di assorbimento del supporto.

Il prodotto deve essere conservato nei suoi recipienti originali, ben sigillati, al riparo
dalla luce, in ambientifreschi

e lontani da fonti di calore a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In queste
condizioni, il prodotto & stabile per 12 mesi.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere
considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative , verificabili caso per caso , possono comportare anche sensibili modifiche
sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Si consiglia comunque di effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o
meno all'impiego previsto e si declina ogni responsabilita per i danni che pofrebbero risultare dall’uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il
prodotto e i residui di lavorazione nell’ambiente




Capitolato: primer pigmentato in tinta RAL 9003 a base di resine acriliche modificate in
emulsione acquosa, adatto alla preparazione di fondo di pavimentazioni in cemento da
sopraverniciare con la finitura colorata CIR ULTRA FINISH COLORI FORTI / COLORI PASTELLO (tipo
PROMOCEM 9003 della CIR). Indicato per il frattamento di superfici interne ed esterne in cemento
industriale, deve promuovere I'adesione delle successive finiture. Il prodotto deve incrementare la
copertura di finiture colorate e deve essere facilmente applicabile a pennello, rullo o a spruzzo.
Deve essere reversibile. || prodotto deve essere corredato da scheda di sicurezza a 16 sezioni come
richiesta dalla nhormativa in vigore.

Avvertenze:

Prodotto destinato ad uso professionale.

Temperature d'impiego: +5°C/+35°C

Non applicare in condizioni di pioggia imminente o di pieno sole

Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.

Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante I' utilizzo del prodotto.

Non applicare su pavimentazioni umide o soggette ad umidita di risalita.

Si sconsiglia I'uso su superfici soggette a tfraffico veicolare, in assenza di specifico sopralluogo preventivo
da parte del nostro Ufficio Tecnico

= Effettuare sempre prove preliminari (campionaturay)

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere
considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative , verificabili caso per caso , possono comportare anche sensibili modifiche
sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Si consiglia comunque di effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o
meno all'impiego previsto e si declina ogni responsabilita per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il
prodotto e iresidui di lavorazione nell’ambiente
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